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Zalgcznik nr1 do sprawozdania 570/B-2011

Swiadectwo Badan Wstepnych Typu
do normy PN-EN 14351-1+A1

Nr 570/B — 2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania drzwi balkonowych opisanych w
sprawozdaniu 570/B-2011 czg$¢ 1, oznaczonych nr 1, nalezacych do systemu Thermax 2
Ultra, wyprodukowanych przez firmg:

SLOWINSCY  sp. j.

ul. Wspdlna 2
62-400 Stupca
Obiekt badany Wiasciwosc/ Norma Norma Klasyfikacja/
/wielko$¢/miara | badawcza | klasyfika- /wartos¢
cyjna
4.5. PN-EN PN-EN Nieostonigte
Wodoszczelnos¢ 1027 12208 E1950
(Cisnienie probne 1950 Pa)
4.8. Nosnos¢ PN-EN |- , B
S urzadzen PN-EN 14351- Wartos¢ progowa
H=1800 zabezpieczajacych 14609 1+A1 350 N
Wyniki badan Klasa 4
3?,“5;5;‘“2}@ 3?33;‘5? (Max. ci$nienie probne
warunkoéw badania. 4.14. , 600 Pa)
Deklarowanie para- Przepuszczalnosé PN-EN PN-EN
metréw dla innych powietrza 1026 12207 Referencyjna
obiektéw nalezy pro- przepuszczalnos¢
wadzi¢ zgodnie z za- powietrza przy 100 Pa:
sadan.n podanymi w 3 m3/h m?
normie PN-EN 3
14351-1+Al lub 0,75 m”/h m
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Zalqcznik nr 2 do sprawozdania 570/B-2011

AB 661

Swiadectwo Badan Wstepnych Typu

do normy PN-EN 14351-1+A1

Nr 570/B — 2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzilo badania okna opisanego w sprawozdaniu
570/B-2011 cze$¢ 1, oznaczonego nr 2, nalezacego do systemu Thermax 2 Ultra
wyprodukowanego przez firmg:

SLOWINSCY sp. j.

ul. Wspdlna 2
62-400 Stupca

podanymi w normie PN-EN
14351-1+Al

Obiekt badany Wiasciwos¢ Norma Norma Klasyfikacja/
/wielko$¢/ miara | badaw- klasyfika- /wartos$¢
cza cyjna
4.0 Cisnienie probne P1
Odporno$é na 3
obciazenie PN-EN PN-EN (1200 Pa)
wiatrem 12211 12210 Ug'“g -y
(< 1/300)
4.5. Wodo- PN-EN PN-EN Nieostoniete
szezelnosé 1027 12208 . E1050
X (Ci$nienie prébne 1050 Pa)
B=3000 ——
i 4.8. Nosnos¢ PN-EN
H=2450 i iz
urzadzen zabez- | PN-EN 14351- Wartos¢ progowa
pieczajacych 14609 1+Al 350 N
Wyniki badan odnosza sig Klasa 4
jedynie do badanej probki i 4.14. (Max. ci$nienie probne
warunkow badania. 600 Pa)
Deklarowanie parametrow dla Przepu,s,z_ PN-EN PN-EN. Referencyjna
innych obiektow nalezy pro- czalr.losc 1026 12207 przepuszczalno$¢ powietrza
wadzi¢ zgodnie z zasadami powietrza przy IBOO Pg:
3m’/hm

lub 0,75 m*/h m
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Zalqcznik nr 3 do sprawozdania 5670/B-2011
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Swiadectwo Badarn Wstepnych Typu
do normy PN-EN 14351-1+Al

Nr 570/B — 2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania drzwi balkonowych opisanych w

sprawozdaniu 570/B-2011 czg$¢ 1, oznaczonych nr 3, nalezacych
Ultra wyprodukowanych przez firme:

SELOWINSCY sp. j.

ul. Wspdlna 2
62-400 Stupca

do systemu Thermax 2

Obiekt badany Wiasciwos¢ Norma Norma Klasyfikacja/
/wielko$¢/ miara | badaw- klasyfika- /warto$¢
cza cyjna
4.2 Cisnienie probne P1
Odporno$é na 3
obcigzenie PN-EN PN-EN (1200 Pa)
wiatrem 12211 12210 Ug'“g Ty
(< 1/300)
4.5. Wodo- PN-EN | PN-EN Nicoshonigte
szczelnosé 1027 12208 3A
3 (Cisnienie probne 100 Pa)
B=2500
= 4.8. Nosnosc PN-EN
H=2450 ; £z
urzadzen zabez- | PN-EN 14351- Wartos¢ progowa
pieczajacych 14609 1+Al 350N
Wyniki badan odnosza si¢ Klasa 4
jedynie do badanej probki i 4.14. (Max. ci$nienie probne
warunkow badania. 600 Pa)
Deklarowanie parametréw dla Przepu’s,z- PN-EN PN-EN Referencyjna
innych obiektow nalezy pro- czalr.losc 1026 12207 | przepuszczalnosé powietrza
wadzi¢ zgodnie z zasadami powietrza przy 100 Pa:
podanymi w normie PN-EN 3m’/h m’
14351-1+A1 lub 0,75 m*/h m
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Zalqcznik nr 4 do sprawozdania 570/B-20011

PoLSKIE CENTRUM
BADANIA

PCA

AB 661

Swiadectwo Badan Wstepnych Typu
do normy PN-EN 14351-1+A1

Nr 570/B —

2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito metoda obliczeniowa, wg zatacznika B do
normy PN-EN 14351-1+Al, badania izolacyjnosci akustycznej okien i drzwi balkonowych
nalezacych do systemu Thermax 2 Ultra, wyprodukowanych przez firme:

SLOWINSCY sp. j.

ul. Wspdlna 2
62-400 Stupca
Obiekt badany Wiasciwos¢ Norma Klasyfikacja/
/wielko$¢/ miara badawcza /wartos¢

Okna state 1 otwierane, Okno o powierzchni
jednoramowe, na zawiasach s 27 m’
obr.otowych, z drew'na R, (C;Cy) = 33(-1;-6)
klejonego, z oktadzing Al.,
z szyba zespolong 4.11 PN-EN . . -
4/18/4/18/4 Ar Wiasciwosci 14351-1+A1 |~ Okno o powierzchni
o wlasciwosciach akustyczne Zatacznik B 2,7<F=3,6m

R (IGU)= 31dB
C(IGU) = (-2) dB
Cy(IGU) = (-6) dB

Wyniki badan odnosza si¢ jedynie
do badanej probki i warunkow
badania.

Deklarowanie parametrow dla
innych obiektow nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w
normie PN-EN 14351-1+A1

Ry(C;Cy) =32(-15-6)

Okno o powierzchni
3,6 <F < 4,6m’
Rw(C;Cy) =31(-1;-6)

Okno o powierzchni
4,6 <F m’
Rw(C;Cy) =30(-1;-6)
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