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Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-
EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne okien PVC systemu
IDEAL 7000

opisanych w sprawozdaniu 535/B-2017, na zlecenie firmy:
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62-400 Stupca

Wyniki badan

Zlozenie Ur p
elementéw | [W/mK] [W/mK]

[T

Ofcicmica
Iskrzydio 1.2 0,038
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IGU 0,5

Uy [W/m’K]

r dla okna 0,82

i 1,23 x 1,48 m

L Wyniki badan odnoszy si¢ jedynic do badangj
probki i warunkdéw  badania. Deklarowanie
parametrow dla  innych obiektdw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
norinie PN-EN 14351-1+A2,
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5 Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito wg norm PN-EN 1SO 10077-1:2007 i PN-
EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne drzwi PVC systemu
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i 1,23 x 2,18 m -

[ Wyniki badan odnoszq si¢ jedynie do badanej i

rli 1 probki i warunkéw badania. Deklarowanie i

[y parametréw  dla  innych obiektow nalezy o

i prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
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